
ID Name Typ Anschlüsse Ganzjährig Entfernung Status

8 H8 Unterflurhydrant Ja 44 m Verwendbar

17 H17 Unterflurhydrant Ja 96 m Verwendbar

25 Thyssen-Krupp Unterflurhydrant Ja 100 m Verwendbar

15 H15 Unterflurhydrant Ja 112 m Verwendbar

H16 Unterflurhydrant (# 16)
Druck statisch/dynamisch (bar):
0/0 
Anschlüsse:  
Frostsicher: Ja

Zufluss (l/min): 0 
Anspeisung:  
Ganzjährig: Ja

Nenndurchmesser (mm): 0 
Status: Verwendbar

Adresse: Anfang Schulstrasse
Breitengrad: 51.0369313 
Erstellt: 07.08.2017

Längengrad: 7.8723049 
Geändert: 07.05.2020

Projekt: wbv-luetringhausen  
Überprü�:

 

Anmerkungen: 
Zufahrt: 

0.00 0.00
0.00

Kein Bild vorhanden!

100 m

300 ft Leaflet | Karten von OpenStreetMap

https://portal.wasserkarte.info/watermap/waterSource/277919
https://portal.wasserkarte.info/watermap/waterSource/277933
https://portal.wasserkarte.info/watermap/waterSource/278598
https://portal.wasserkarte.info/watermap/waterSource/277931
http://leafletjs.com/
http://www.openstreetmap.org/

