ELAR Analyt

K GmbH » Sulenbachar 8l 14 « 57078 Siegen

WBYV Litringhausen
Michael Siepmann
Unterm Kreuz 4

57462 Olpe

i vem Urser ZechenMNams Tel-Lurehw Aal Faw-Durehwahi Datum &
ck -402, -412 -501 02.03.2023
wasseranalytik@elab-analytik.de
Untersuchungsbericht W23-00365-0001
Auftraggeber: WBV Litringhausen « QOlpe
Objektart: offentliche Wasserversorgung
Wasserart: Trinkwasser Zapthahn: Kaltwasserhahn
Entnahmedatum: 07.02.2023 um 10:40 Uhr  durch: ELAB Analytik GmbH, Christine Loth*
Probeneingang: 07.02,.2023 Untersuchungsbeginn: 07.02.2023
Eingangsart: durch Probennehmer Untersuchungsende: 27.02.2023

Amtl. MeRstelle: 251059660000000000544 (Teis)

(( DAKKS

Deutsche

Analytik. Mit Sicherheit.

Akiredigerungsstefle
D-PL-21194-01-C0

Akkredibertes Priflaboraterium
nach DIN EN [SO/IEC 17025

Entnahmestelle: Periode MFH Kopiske, Sieler Weg 1, Lutringhausen, Zapfhahn Waschkiiche HWB,

SHE

114

Die Prifergebnisse beziehen sich aussschileiich auf die un

Parameter Einheit | Ergebnis Grenz- | Richtwert Verfahren
nicht unter ] nicht Gher

Wassertemperatur °C 7,0 § DIN 38404-C4-2 1976-12*
Geruch chne DIN EN 1622 {B3) 2006-10 (Anh. C)*
Farbung farblos visuell
Tribung klar visuell
Freies Chlor mgll | <01 | IN EN ISO 7393-2 2019-03*
Koloniezahl bei 22 °C 1/ml E 0 TrinkwV § 15 Abs. (1¢)*
Koloniezahl bei 36 °C 1iml 0 TrinkwV § 15 Abs. (1¢)*
Escherichia coli - 1/100ml 0 0 | DIN EN IS0 9308-1 2017-09"
Coliforme Bakterien . 1/100ml 0 E 0 E DIN EN ISO 9308-1 2017-09*
Enterokokken 1100ml 0 0 | DIN EN SO 7899-2 2000-11*
Clostridium perfringens 1/100ml 0 0 DIN EN ISO 14189 2016-11*
Spektr. Absorptionkoeff. (436nm) 1fm <0,1 3 0,5 IN EN {80 7887 (C1) 2012-4*
Tribung FNU <0,1 § 1 | ENISO 7027-C2 2016-11*
Elektr. Leitfahigkeit uSfem 260 E 2790 ; EN 27888-C8 1993-11*

uchten Proben. Alle zur Probe angegebenen informatonen, mit Ausnahme

der bei Probeneingang oder vor Ot durch einen akkreditierten Probenebmear der ELAB Analytik erhobenen Daten, wurden durch den Kunden

Gbermittelt und kénnen die Befundinterpretation beelnfiussen.
Eine auszugsweise Vervieffaltigung bedarf der schrifichen Genehmigung der ELAB Analytik GmbH.

Geschafisbedingurgen und Informationen zur Datenschutzgrundvercrdnung finden Sle unter www, elab-analytik deflmpressum
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EL/AB

Auftraggeber: WBYV Lutringhausen « Olpe
Parameter Einheit | Ergebnis Grenz- ! Richtwert Verfahren
nicht unter | nicht Gber
pH-Wert - 8,23 6,5 9,5 DIN EN ISO 10523 2012-04*
Temperatur bei pH Messung °C 18,2 | DIN 38404-C4-2 1976-12*
Saurekapazitat (pH 4,3) mmolfl 2,18 E DIN 38409-H7-1-2 2005-12*
Basekapazitat (pH 8,2) mmolfl | 0 ' DIN 38409-H7-2-2 2005-12*
Natrium B mgll | 5,6 200 | DIN EN IS 17294-2 2017-01*
Kalium | mgll 1,2 5 DIN EN ISO 17294-2 2017-01*
Calcium mg/l | 31 § | DIN EN IS0 17294-2 2017-01*
Magnesium mg/l E 1 ‘ E DIN EN ISO 17294-2 2017-01*
Chlorid ; mg/l | 10 § ; 250 DIN EN ISO 10304-1 2009-07*
Nitrat ; mg/l | 27 | 50 | DIN EN ISO 10304-1 2009-07"
Nitrit mg/l | <0,01 | z 0,5 | DIN EN 26777-D10 1993-04*
Sum. Nitrat/50 u. Nitit/3 C mgh | 0,054 | | 1 | rechnerisch
Sulfat mgfl 109 250 | DIN EN ISO 10304-1 2009-07*
ortho-Phosphat 5 mg/l <0,2 | EN ISO 68784 (D11) 2004-09*
Calcitabscheidekapazitét mg/l 3,58 i DIN 38404-C10 2012-12*
Acrylamid mg/l | < 0,0001 | 0,0001 DIN 38413-6 2007-02**
Epichlorhydrin mgl | <0,0001 | | 0,0001 | DIN EN 14207 2003-08**
Benzol | mg/l <0,0001 | 0,001 | DIN 38407-F43 2014-10*
Benzo(a)pyren mg/l < 0,000005 0,00001 | DIN ISO 28540 2014-05*
Benzo(b)fluoranthen mgl | <0,00001 | 3 ' DIN ISO 28540 2014-05*
Benzo(Kfluoranthen mgl | <0,00001 | DIN SO 28540 2014-05"
Indeno(1,2,3-cd)pyren mgfl i < 0,00001 E ; E DIN I1SO 28540 2014-05*
Benzo(ghi)perylen mgl | <0,00001 | | DIN ISO 28540 2014-05*
Summe PAK nach TVO (ohne Benzo(a)pyren) mg/l < 0,00001 | 0,0001 | berechnet
1,2-Dichlorethan mg/l | < 0,0001 0,003  DIN EN ISO 10301 1997-08*
Trichlorethen mg/l < 0,0001 § DIN EN ISO 10301 1997-08*
Tetrachlorethen ! mg/l < 0,0001 | DIN EN I1SO 10301 1997-08*
Summe TTCE und TCE mg/l TWN mgil | < 0,0001 0,01 | DIN EN ISO 10301 1997-08*
Chloroform mgll <0,0001 | DIN EN ISO 10301 1997-08*
Bromdichlormethan mg/l < 0,0001 DIN EN ISO 10301 1997-08*
Dibromchlormethan mg/l | < 0,0001 i DIN EN ISO 10301 1997-08*
Bromoform mo/l | <0,0001 | DIN EN ISO 10301 1997-08*
LHKW, Summe THM mgfl < 0,0001 3 0,05 | berechnet*

Gbermittelt und kénnen die Befundinterpretation beelnft

Eine auszugsweise Vervielfaltigung bedarf der schriffichen Gﬁenehmaguﬁg der ELAR Analytixk GmbH.

Die Prifergebnisse beziehen sich aussschilefiich auf die untersuchien Proben. Alle zur Probe angegebenen Informationen, mit Ausnahme
der bei Probeneingang eder vor Ort durch einen akkreditierten Probenebmer der ELAB Analytik erhobenen Daten, wurden durch den Kunden

Geschafisbedingungen und Informationen zur Datenschutzgrundverordnung finden Sie unter wwaw, elab-analytik defimpressum
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Untersuchungsbericht W23-00365-0001

Auftraggeber: WBV Litringhausen « Olpe

Parameter Einheit | Ergebnis Grenz- | Richtwert Verfahren
nicht unier | nicht Gber

Vinylchlorid mg/! < 0,0003 0,0005 DIN EN ISO 10301 1997-08*
Aluminium mgll 0,0018 E § 0,2 | DIN EN ISO 17284-2 2017-01*
Antimon mgfl <0,0003 | 0,005 | DIN EN ISO 17294-2 2017-01*
Arsen mgll 0,00048 0,01 | DIN EN ISO 172942 2017-01*
Blei a mgl | <0,0003 0,01 | DIN EN ISO 17294-2 2017-01*
Bor N mah | 0,018 1 | DIN EN ISO 17294-2 2017-01*
Cadmium  mgh| <0000 0,003 | DIN EN SO 17294-2 2017-01*
Chrom mg/l ; <0,0003 | 0,05 f DIN EN ISO 17294-2 2017-01*
Eisen mg/l | 0,0008 0,2 | DIN EN ISO 17294-2 2017-01*
Mangan mg/l <0,0003 . 005 E DIN EN ISO 17294-2 2017-01*
Nickel mglt | 0,0011 0,02 | DINENISO 172942 2017-01*
Quecksilber mg/l | < 0,0001 . 0,001 3 DIN EN SO 12846-E12 2012-08"
Selen mgh | <0,0005 0,01 E DIN EN ISO 17294-2 2017-01*
Kupfer mg/l ! 0,0029 2 j DIN EN ISO 17294-2 2017-01*
Ammonium mg/l | <0,05 ; 0,5 | DIN 38406-E5-1 1983-10*
Fluorid mgft | 0,07 | 1,5 | DIN 38405-D4-1 1985-07*
Bromat mg/l , < 0,005 . 001 I EN ISO 15061 2001-12*
Cyanid . mgl| <0006 | 0,05 | DIN 38405-D13 2011-04*
TOC mg/l | 03| | DIN EN 1484-H3 2019-04*
Gesamtharte °dH g 6,87 i DIN EN ISO 17294-2 2017-01*
Harte(Ca+Mg)  rmol | 123 | | berechnet

n.n.= nicht hachweisbar, n.b.= nicht barechnet, * = im Akkreditisrungsumfang

** = Untersuchung wurde von einem qualifizierten Unterauftragnehmer durchgefuhrt
Die Parameter Wassertemperatur und freies Chlor werden routinemanig vor Ort bestimmt. Standardmafig erfolgt die Probenahme von Trinkwasser im Bereich
der Akkreditierung nach DIN EN 1SO 19458 und DIN EN 1SO 38402-A14/DIN SO §667-5. Die Probenahme zur Untersuchung von Legionelien erfolgt nach DIN
EN IS0 19458 Zweck b in Verbindung mit der UBA-Empfehlung, Ausnahme Duschen, hier Zweck ¢, Bemerkungen beziehen sich nur auf den Analysenumfang.

‘Die untersuchten Parameter des Trinkwassers entsprechen den mikrobiclogischen Anforderungen der Anlage 1, Teil 1
und Anlage 3, Teil 1 der TrinkwV 2001.

Die untersuchten chemisch-physikalischen Parameter erflllen die Anforderungen der Trinkwasser-Verordnung.
Fremdvergabe von Epichlorhydrin und Acrylamid an das Labor D-PL-14004

Dieser Bericht geht in Kopie an die zustandige Gesundheitsbehorde (Kreisverwaltung Olpe Fachdienst/Arzilicher Gesundheitsdienst).

Die Prifergebnisse beziehen sich aussschileBiich auf die urtersuchten Proben. Adle zur Probe angegebenen informationen, mit Ausnahme
der bei Probeneingang eder vor Ort durch einen akkreditierten Prabenehmer der ELAB Analytik erhobenen Daten, wurden durch den Kunden
Gbermittelt und kannen die Befundinterpretation beeinfiussen.

£ine auszugswelse Vervieffaltigung bedarf der schriffichen Genehmigung der ELAB Analytik GmbH.

Geschaftsbedingungen und Informationen zur Datenschutzgrundverordnung finden Sie unter wwy,elab-analytik defimpressum
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ELAB

Untersuchungsbericht W23-00365-0001

Auftraggeber: WBYV Litringhausen « Olpe

ELAB Analytik GmbH

A (. Wibher

Christine Kettner
Prufzeichnungsberechtigte

Die Prafergebnisse bezi sich aussschlieliich auf die untersuchten Proben. Alle zur Probe angegebenen informationen, mit Ausnahme
der bei Probeneingang eder vor Ort durch einen akkreditierten Prabenehmer der ELAB Analytik erhobenen Daten, wurden durch den Kunden
Gbermittelt und konnen die Befundinterpretation beeinfiussen.

Eine auszugswelse Vervieffaltigung bedadf der schrifichen G gung der ELAB Analytix GmbH.

Geschaftsbedingungen und [nformationen zur Datenschutzgrundverordnung finden Sle unter wwiv.elab-analytik defimpressum
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