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Untersuchungsbericht W23-03590-0002

Auftraggeber:
Objektart:
Wasserart:
Entnahmedatum:
Probeneingang:
Eingangsart:
Amtl. MeBstelle:

WBV Liitringhausen « Olpe
offentliche Wasserversorgung
Trinkwasser

30.10.2023 um 12:35 Uhr
30.10.2023

durch Probennehmer
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Akkraditiertes Priflaboratorium
nach DIN EN ISOAEC 17025

— —Daiom -

13.11.2023

v

172

Zapfhahn: Einhebelmischarmatur

durch: ELAB Analytik GmbH, Christine Loth*
Untersuchungsbeginn: 30.10.2023
Untersuchungsende: 06.11.2023

251059660000000000538 (Teis)
Entnahmestelle: Routine Wacker, Katharinenweg 6, Litringhausen Zapfhahn Kiiche, Spille,

Parameter Einheit | Ergebnis Grenz-/ Richtwert Verfahren
nicht unter ] nicht Gber

Wassertemperatur °C 13.7 - DIN 38404-C4-2 1976-12*
Geruch ohne - DIN EN 1622 (B3) 2006-10 (Anh. Cy*
Farbung farblos visuell

Trubung klar - visuell

Freies Chlor mg/l | <0,1 0,3 DIN EN IS0 7393-2 2018-03"
Koloniezahl bei 22 °C 1/ml ’ 0 100 | TrinkwV § 43 Abs. 3*
Koloniezahl bei 36 °C 1/l 0 100 TrinkwV § 43 Abs. 3*
Escherichia coli 1/100m! 0 0 DIN EN1SO 9308-1 2017-09*
Coliforme Bakterien 1100m| | 0 0 | DIN EN ISO 9308-1 2017-09°
Clostridium perfringens 1/100m| 0 0 DINENISO 14189 2016-11*
Elektr. Leitfahigkeit HS/cm 275 ; 2790 EN 27888-C8 1993-11*
pH-Wert - 7.86 6,5 95 DIN EN SO 10523 2012-04*
Temperatur bei pH Messung °C 14,2 ' - DIN 38404-C4-2 1976-12*
| Spektr. Absorptionkoeff. {(436nm) 1/m < 0,1 0,5  DIN ENISO 7887 (C1) 2012-4*

Die Priffergebnisse bezishen sich aussschiiellich auf die untersuchten Proben. Alle zur Probe angsgebenen Informationen, mit Ausnahme

der bei Probeneingang oder vor Ort durch einen akkreditierten Probenehmer der ELAS Analytik ethobenen Daten, wurden durch den Kunden

gbermitteft und kénnen die Befu

ndinterpretation beeinflussen,

Eme auszugsweise Vervielfaltigung bedarf der schriftichen Genehmigung der ELAB Analytik Gmik
Geschaftshedingungen und Informatonen zur Datenschutzgrundverordnung finden Sie unter vanv.efab-analytk defimpressum
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Untersuchungsbericht W23-03590-0002

Auftraggeber: WBV Litringhausen + Olpe

Parameter Einheit | Ergebnis Grenz-/ Richtwert Verfahren
nicht unter § nicht Uber
Tribung | FNU <01 | 1  ENIS8O7027-C2 2016-11*
Ammonium mg/l <008 0,5 DIN 38406-E5-1 1983-10*

n.n.= nicht nachweisbar; n.b.= nicht berechnet; * = im Akkreditierungsumfang

**= Untersuchung wurde von einem qualifizierten Unterauftragnehmer durchgefithet
Die Parameter Wassertemperatur und freies Chlor werden routineméRig vor Ort bestimmt. Standardmifig erfolgt die Probenahme von Trinkwasser im Bereich
der Akkreditierung nach DIN EN ISO 19458 und DIN EN 1SO 38402-A14/DIN ISO 5667-5. Die Probenahme zur Untersuchung von Legionellen erfoigt nach DIN
EN 1SO 19458 Zweck b in Verbindung mit der UBA-Empfehlung, Ausnahme Duschen, hier Zweck c. Bemerkungen beziehen sich nur auf den Analysenumfang.

Die untersuchten Parameter des Trinkwassers entsprechen den mikrobiologischen Anforderungen der TrinkwV 2023.
Die untersuchten chemisch-physikalischen Parameter erfillen die Anforderungen der Trinkwasser-Verordnung.
Dieser Bericht geht in Kopie an die zustindige Gesundheitsbehérde (Kreisverwattung Olpe Fachdienst/Arztlicher Gesundheitsdienst).

ELAB Analytik GmbH

Dr. Bernd Roesner
Prufzeichnungsberechtigter

Die Priffergebnisse beziehen sich aussschiieRlich auf die untersuchten Proben. Alle zur Probe angegebenen |nformationen, mit Ausnahme
der bei Probeneingang oder vor Ort durch einen akkrediterten Probenehmer der ELAS Anaiytik erhobenen Daten, wurden durch den Kunden
Gbermittelt und kénnen die Befundinterpretation beeinflussen,

Emne auszugsweise Vervielfattigung bedarf der schriftichen Genehmigung der £LARB Analytik Gmbid

Geschaitsbedingungen und Informationen zur Datenschutzgrundverordnung finden Sie unter wawy, elab-analytik defimpressum




