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Untersuchungsbericht W24-00253-0001

Auftraggeber: WRBYV Litringhausen « Olpe

Objektart: offentliche Wasserversorgung

Wasserart: Trinkwasser Zapfhahn: Kaliwasserhahn

Entnahmedatum: 29.01.2024 um 09:45 Uhr  durch: ELAB Analytik GmbH, Christine Loth*

Probeneingang: 29.01.2024 Untersuchungsbeginn: 29.01.2024

Eingangsart: durch Probennehmer Untersuchungsende: 31.01.2024

Amtl, MeBRstelle: 251059660000000000544 (Teis)
Entnahmestelle: Routine MFH Kopiske, Sieler Weg 1, Litringhausen, Zapfhahn Waschkiiche HWB,

Parameter Einheit | Ergebnis Grenz- / Richtwert Verfahren
nicht unter § nicht Gber

Wassertemperatur : °C 7.1 g ! DIN 38404-C4-2 1976-12*
Geruch | ohne DIN EN 1622 (B3) 2006-10 (Anh, C)*
Farbung | farblos visuell
Tribung 1 klar  visuell
Freies Chlor mgll <01 § 0,3 DIN EN ISO 7393-2 2019-03
Koloniezahl bei 22 °C : 1/ml 0 100 TrinkwV § 43 Abs. 3%
Koloniezahl bei 36 °C i 1iml 0 100 TrinkwV § 43 Abs. 3*
Escherichia coli 1/100ml 0 0 E DIN EN SO 9308-1 2017-09"
Coliforme Bakterien 1/100ml 0 0 DIN EN ISO 93081 2017-09%
Clostridium perfringens - 1/7100m 0 ; 0 DIN EN ISO 14189 2016-11"
Elektr. Leitfahigkeit . uSlem 265 | | 2790  EN 27886-C8 1993-11*
pH-Wert | a 8,43 65 9,5 DINENISO 10523 2012-04*
Temperatur bei pH Messung 4 °C 74 : DIN 38404-C4-2 1976-12*

Die Prifergebnisse beziehen sich aussschilefiich auf die untersuchten Proben. Alle zur Probe angegebenen informationen, mit Ausnahme
der bel Probengingang ader wor Oit durch einen akkreditierten Prokenehmer der ELAB Analytik erhobenen Daten, wurden durch den Kunden
Chermittelt und kinnen die Befundinterpretation beeinfiussen,

Eine auszugswelse Vervieifaltigung bedast der schriffichen Genehmigung der ELAB Analytik GmbH.

Geschaftsbedingungen und Informationen zur Datenschutzgrundvererdnung finden Sie unter www. elab-analytik. defimpressum
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Auftraggeber: WBV Lautringhausen « Olpe

Parameter Einheit Ergebnis Grenz- { Richtwert Verfahren
nicht unter E nicht tber
Spekir. Absorptionkoeff. (436nm) 1/m <01 0,5 DINENISC 7887 (C1) 2012-4*
Trubung FNU i 0,2 E 1 ENISO 7027-C2 2016-11*
Ammonium | mall | <005 | 0,5 | DIN 38406-E5-1 1983-10*

n.n.= nicht nachweisbar, n.b.= nicht barechnet, * = im Akkreditizrungsumfang
** = Untersuchung wurde von einem qualifizierten Unterauftragnehmer durchgefuhrt

Die Parameter Wassertemperatur und freies Chlor werden routinemaRig vor Crt bestimmt. Standardméfig erfolgt die Probenahme von Trinkwasser im Bereich
der Akigeditierung nach DIN EN ISO 19458 und DIN EN 1SO 38402-A14/DIN 18O 5667-5. Die Probenahme zur Untersuchung von Legionelien erfolgt nach DIN
EN IS0 19458 Zweck b in Verkindung mit der UBA-Empfehlung, Ausnahme Duschen, hier Zweck ¢, Bemerkungen beziehen sich nur auf den Analysenumfang.

Die untersuchten Parameter des Trinkwassers entsprechen den mikrobiologischen Anforderungen der TrinkwV 2023.
Die untersuchten chemisch-physikalischen Parameter erflllen die Anforderungen der Trinkwasser-Verordnung.
Dieser Bericht geht in Kopie an die zustandige Gesundheitsbeharde (Kreisverwaltung Olpe Fachdienst/Arztlicher Gesundrieitsdienst).

ELAB Analytik GmbH
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Prifzeichnungsberechtigter

Die Prifergebnisse beziehen sich aussschilelich auf die untersuchten Proben. Alle zur Probe angegsbensn informationen, mit Ausnahme
det bei Probeneingang oder vor Ott durch einen akkreditierten Probenshmer der ELAB Analytik erhobenen Daten, wurden durch den Kunden
Gbermittelt und konnen die Befundinterpretation beeinfiussen,

£ine auszugsweise Vervielfaltigung bedarf der schriffichen Genehimigung der ELAB Analytix GmbH.
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Geschafisbedingungen und Informationan zur Datenschutzgrundvercrdnung finden Sie unter www.elab-analytik delimpressum
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